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• przypodłogowo-podstropowych

• kanałowych

• ściennych

• kasetonowych

• wydajność od 7.2 kW! 

• 90 kW w jednym module

• rozszerzenie wydajność  

o 28.0 i 33.5 kW

• niskie spadki wydajności  

grzewczej w skrajnych  

temperaturach ujemnych

Seria MULTI

Seria VRF

Możliwość kombinacji jednostek:

Jednostki wewnętrzne 2. generacji!

ONESprężarka EVI 

All Easy '22

Nowa seria SPLIT 

Multi Function 
Board

Żaluzja  
pion/poziom

Port 
alarmowy

PoTRÓJNA KoNFIgURACJA

SERIA

Trzy konfiguracje (lokalna/zdalna/sieciowa) znacz-
nie upraszczają montaż, uruchomienie i serwis urzą-
dzenia.

konfiguracja lokalna pozwala na szybką i ła-
twą zmianę ustawień na miejscu montażu oraz 
upraszcza montaż i uruchomienie systemu.
Sprawdzenia i dostosowania ustawień można 
również dokonać za pomocą sterownika przewo-
dowego i centralnego, czyniąc konfigurację bar-
dziej elastyczną i wygodną.
komputer stacjonarny lub laptop z zainstalowaną 
przeglądarką internetową, można wykorzystać do 
konfiguracji systemu przez system monitoringu 
IMM Pro i połączenie LAN.

PodstawoweCECHY JEDNoSTEK
INNOWACYJNA TECHNoLogIA

SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERgIĄ 

Zmienna temperatura czynnika dla zrównoważone
go komfortu i wydajności

Temperatura parowania (w trybie chłodzenia) oraz 
temperatura skraplania (w trybie grzania) są au-
tomatycznie regulowane, zgodnie z temperaturą 
wewnętrzną i zewnętrzną, w celu maksymalnego 
zwiększenia komfortu i efektywności energetycznej.

Limit mocy podczas ograniczeń w dostawie energii

Dzięki integracji z  systemem EMS, dla instalacji 
z tymczasowymi ograniczeniami w dostawie energii, 
system V6 można ustawić na 40-100% wydajności.

USPRAWNIoNA SPRĘŻARKA Z WTRYSKIEM PARY 

Zastosowanie zasilanych prądem stałym, inwerte-
rowych sprężarek z wtryskiem pary, pozwala jed-
nostkom serii V6 na stabilną pracę w trybie grzania, 
przy temperaturze osiągającej -23°C, znacznie pod-
nosząc wydajność grzewczą.

Δ

m+Δm Usprawniony obieg czynnika 

Wyższa wydajność 
parowania

- co nas  w
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• indywidualne

• grupowe

• centralne

• BMS

• Modele 18 = 5.3 kW

• Modele 24 = 7.3 kW

Seria Office

Maksymalne odległości 

jednostek wewnętrznych 

i zewnętrznych

Seria SPLIT – 50 m

Seria OFFICE – 65 m

Seria VRF – 1000 m

Kasety standardowe 
i kompaktowe

Pełna możliwość 
sterowania:

Dajemy 
więcej mocy:

Kanałówka 
BIG Inverter 
20-56 kW

Aroma '22

Grzanie 8°C 
(Frost Protect)

Jonizator 
 

Grzałka tacy 
ociekowej

as  wyróżnia?

PROGRAM 
SERWISOWY 
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Innowacyjne 
rozwiązania

Agregaty do central wentylacyjnych

System X2

Projektuj z nami
Nasze unikalne i zaawansowane technologicznie systemy idealnie sprawdzą się w każdym projekcie.

Już od wydajności  
2.2 kW aż do 90 kW!

Moduły AirKit i AHUKZ umożliwiają podłączenie  

uniwersalnej jednostki zewnętrznej do wymiennika  

freonowego w centralach wentylacyjnych.

System MULTI X2 to dwie jednostki wewnętrzne podłączone do jednego  

agregatu pracujące symultanicznie. Takie rozwiązanie pozwala na 

oszczędność miejsca montażu i utrzymanie estetyki przy zachowaniu 

wymaganej wydajności grzewczej lub chłodniczej w klimatyzowanej 

przestrzeni. Systemy MULTI X2 przeznaczone są do klimatyzacji dużych  

pomieszczeń, jak: sale konferencyjne, biura typu open-space, sale 

bankietowe lub restauracyjne. Dedykowane jednostki: kasetonowe, 

przypodłogowo-podstropowe i kanałowe.

Więcej na str. 46

Więcej na str. 78



ZAMONTUJ GO SAM!
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W trosce o Ciebie  
i środowisko

Sterowanie IMM

Filtr bioHEPA Ekologiczny czynnik R-32

lntelligent Manager MDV (lMM) jako system  

zarządzania został specjalnie zaprojektowany do 

kontrolowania i monitorowania wszystkich funkcji 

systemów MDV VRF. Elastyczność i różnorodność  

zastosowania, w zależności od różnych potrzeb, 

czyni go idealnym menadżerem każdego budynku.

Więcej na str. 193

• ogranicza w powietrzu 99% pyłu o rozmiarze 

większym niż 0,3µm

• zatrzymuje do 95% bakterii i części wirusów  

oraz komórki grzybów (w tym pleśń)

• nadaje efekt sterylizacji i czystości powietrza

Stosując czynnik ekologiczny R-32 przyczyniasz się 

do zapobiegania globalnemu ociepleniu.

Czynnik chłodniczy R-32 ma trzykrotnie niższy poten-

cjał tworzenia efektu cieplarnianego GWP (Global 

Warming Potential) niż tradycyjny gaz R410a. Ponadto, 

w odróżnieniu od pozostałych czynników (jak R-22),  

nie zawiera chloru, który szkodliwie oddziałuje na stra-

tosferyczną warstwę ozonową, doprowadzając do jej  

zniszczenia. R-32 przynosi wiele korzyści nie tylko dla 

środowiska, ale też dla użytkowników. Zapewnia bar-

dzo wysoką efektywność energetyczną i lepszą 

wydajność urządzeń. Należy do kategorii czynników 

chłodniczych o niższej zapalności (klasa 2L). 
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Funkcje

Oszczędność energii

Niezawodność

Zdrowie

PRACA EKONOMICZNA 
Włączenie tej funkcji uruchamia klimatyzator na 8 godzin w trybie 
pracy ekonomicznej, co skutkuje obniżeniem zużycia energii  
nawet o 60%, w porównaniu do pracy w trybie konwencjonalnym.

DETEKCJA WYCIEKU CZYNNIKA 
Jeżeli urządzenie wykryje wyciek czynnika chłodniczego, na 
wyświetlaczu jednostki wewnętrznej pojawi się komunikat EC 
i klimatyzator zatrzyma się. Funkcja ta dodatkowo zabezpiecza 
sprężarkę przed uszkodzeniem. 

FUNKCJA SAMODIAGNOZY I OCHRONY 
W przypadku wykrycia nieprawidłowości pracy, urządzenie auto-
matycznie się wyłączy oraz wyświetli odpowiedni kod usterki, co 
znacznie ułatwia zdiagnozowanie i usunięcie awarii. 

GRZAŁKA KARTERU SPRĘŻARKI 
Jednostka zewnętrzna wyposażona w grzałkę karteru sprężarki, 
która podgrzewa falownik przy rozruchu, aby pozbyć się zimna ze-
wnętrznego i przygotować sprężarkę do szybkiego nagrzewania.

GRZAŁKA TACY SKROPLIN 
Grzałka zamontowana na tacy skroplin jednostki zewnętrznej zapo-
biega zamarzaniu wody i umożliwia swobodny jej odpływ, gwaran-
tując poprawną pracę urządzenia w temperaturach poniżej -30°C.

FUNKCJA SNU 

Aktywowanie tej funkcji powoduje, że klimatyzator w ciągu 
pierwszych dwóch godzin pracy automatycznie podnosi (w trybie  
grzania obniża) nastawioną temperaturę o 1°C na godzinę,  
a wentylator zostaje ustawiony na niskich obrotach. Po upływie 
kolejnych 5 godzina ciągłej pracy – klimatyzator wyłączy się.  
Niezauważalna dla użytkownika powolna zmiana temperatury 
oraz automatyczne wyłączenie urządzenia, gwarantuje zachowanie 
komfortu i znaczną oszczędność energii.

1W W TRYBIE CZUWANIA 

W trybie czuwania, poprzez odłączenie zasilania od nieużywanych 
podzespołów elektronicznych, zużycie energii zostaje ograniczone 
do 1W. W porównaniu do konwencjonalnych urządzeń pobierających 
w trybie czuwania 5W uzyskujemy oszczędność do 80%.

FUNKCJA PRACY AWARYJNEJ 
W przypadku awarii czujnika temperatury, klimatyzator wyświetla 
kod usterki, ale nie przerywa pracy. Umożliwia to działanie klima-
tyzatora w trybie awaryjnym do czasu przyjazdu serwisu.

PRACA W NISKICH TEMPERATURACH 
Wbudowany zestaw do pracy w niskich temperaturach dostosowuje 
prędkość wentylatora w jednostce zewnętrznej do temperatury 
skraplania. Umożliwia to pracę w trybie chłodzenia przy tempe-
raturach zewnętrznych dochodzących do -15°C. 

FILTR WYSOKIEJ GĘSTOŚCI 
Zmniejszone oczka siatki filtracyjnej, powodują zwiększenie  
skuteczności filtra do 80% w porównaniu do tradycyjnych filtrów 
stosowanych w innych klimatyzatorach.

FILTR bioHEPA  
Jest wykonany z materiału, który posiada pory o wielkości 0,3µm. 
Zastosowanie filtrów bioHEPA w klimatyzacji pozwala na zatrzy-
manie 99% pyłu o rozmiarze większym niż 0,3µm, zatrzymuje 
również komórki grzybów (w tym pleśń), do 95% bakterii oraz 
części wirusów, co daje efekt sterylizacji i czystości powietrza.

FILTR KATALITYCZNY 
Odpowiednia katalityczna powłoka filtra usuwa z powietrza  
formaldehydy i inne organiczne związki zapachowe. 

FILTR Z JONAMI SREBRA 
Umieszczone na specjalnej siatce jony srebra usuwają z powietrza 
bakterie niszcząc ich ściany komórkowe. 

ŚWIEŻE POWIETRZE 
Zewnętrzne powietrze może być doprowadzone do klimatyzato-
ra za pomocą dodatkowego kanału wentylacyjnego. Zapewnia 
to dostarczenie tlenu, czyniąc warunki w pomieszczeniu jeszcze 
bardziej komfortowymi. 

SAMOCZYSZCZENIE 
Funkcja obejmuje czyszczenie wymiennika ciepła jednostki we-
wnętrznej poprzez osuszanie go po pracy, a także oczyszczeniu 
wymiennika ciepła jednostki zewnętrznej poprzez włączenie 
wentylatora w kierunku przeciwnym do pracy standardowej. 

JONIZATOR 
Uwalnia duże i małe jony ujemne i małe jony dodatnie, dzieki 
czemu eliminuje nieprzyjemne zapachy, kurz, dym i pyłki, zapew-
niając świeże i zdrowe powietrze. 
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Komfort

FUNKCJA "PRZY MNIE" 
W normalnych warunkach klimatyzator mierzy temperaturę  
w pomieszczeniu czujnikiem umieszczonym wewnątrz obudowy 
klimatyzatora. Włączenie funkcji "Przy mnie" powoduje, że pomiar 
temperatury dokonywany jest czujnikiem wbudowanym w sterownik 
przewodowy lub bezprzewodowy. Pozwala to na utrzymywanie 
dokładnej temperatury w miejscu przebywania użytkownika.

NAWIEW 3D 
Automatyczne wachlowanie żaluzjami w pionie i w poziomie zapewnia 
równomierny rozkład temperatury w całym pomieszczeniu.

FUNKCJA TURBO 
Włączenie tej funkcji powoduje automatyczne uruchomienie 
wentylatora na najwyższych obrotach, aby jak najszybciej schłodzić 
pomieszczenie. 

GRZANIE 8°C 
Funkcja umożliwia utrzymanie minimalnej temperatury 8°C.  
Zapobiega to nadmiernemu wychłodzeniu pomieszczenia podczas 
dłuższej nieobecności domowników w okresie zimowym.

INTELIGENTNA MODULACJA PRĘDKOŚCI  
OBROTOWEJ WENTYLATORA 
12 stopni regulacji prędkości wentylatora w jednostce wewnętrznej 
dla zapewnienia jak najwyższego komfortu użytkownikom.

NAWIEW POWIETRZA 360° 
Specjalna konstrukcja panelu klimatyzatora kasetonowego umożliwia 
nawiew powietrza we wszystkich kierunkach, zapewniając optymalne 
chłodzenie lub grzanie w całym pomieszczeniu.

5 PRĘDKOŚCI WENTYLATORA W JEDN. ZEWN. 
Zastosowane inwerterowego silnika wentylatora jednostki zewnętrznej, 
pozwoliło na zwiększenie ilości dostępnych prędkości z dwóch do 
pięciu, co znacząco wpływa na zmniejszenie hałasu oraz zużycie 
energii.

AUTO SWING 
Poprzez automatyczne wachlowanie żaluzją, uzyskujemy rów-
nomierną dystrybucję zimnego lub ciepłego powietrza w ca-
łym pomieszczeniu.

FUNKCJA CIEPŁEGO STARTU 
Włączenie i prędkość wentylatora w trybie grzania, uzależniona 
jest od temperatury wymiennika ciepła w jednostce wewnętrznej. 
Zapobiega to podmuchom zimnego powietrza, które mogły by być 
niekomfortowe dla użytkownika. 

KOMPENSACJA TEMPERATURY 
Temperatura mierzona przez czujnik umieszczony wewnątrz  
klimatyzatora w zależności od wysokości montażu jednostki, może 
różnić się od temperatury przy podłodze nawet o kilka stopni.  
Funkcja kompensacji temperatury pozwala na wprowadzenie  
odpowiedniej korekty, aby zapewnić dokładniejszą kontrolę tem-
peratury i zwiększyć komfort użytkowania klimatyzatora. 

ŻALUZJE PIONOWE/POZIOME 
Pozwalają na ustawienia dowolnego kąta nachylenia żaluzji  
pionowych/poziomych i włączenia automatycznego  wachlowania. 

TRYB CICHY 
Praca wentylatora z minimalną prędkością, dzięki czemu urzą-
dzenie jest praktycznie niesłyszalne. 

Udogodnienia

WŁĄCZNIK MANUALNY 
Możesz w prosty sposób włączyć i wyłączyć klimatyzator bez pilota 
lub dodatkowych narzędzi za pomocą wbudowanego wyłącznika. 

TIMER 

Funkcja umożliwia zaprogramowanie czasu automatycznego 
włączenia i wyłączenia klimatyzatora. 

ZDALNY WŁĄCZNIK 

Wbudowane styki on/off umożliwiają zdalne włączenie i wyłą-
czenie klimatyzatora za pomocą dodatkowego włącznika. Styk 
ten można również wykorzystać do awaryjnego wyłączenia 
klimatyzacji, w przypadku np. alarmu pożarowego.

DWUSTRONNE PODŁĄCZENIE ODPŁYWU SKROPLIN 
Rury do odprowadzenia kondensatu, można podłączyć zarówno  
z lewej jak i prawej strony urządzenia, co znacznie ułatwia instalację.

STEROWNIK PRZEWODOWY 
Przewodowy sterownik jest na stałe przymocowany do ściany.  
W zależności od modelu, sterownik posiada wiele dodatkowych 
funkcji ułatwiających utrzymanie komfortowych warunków. 
Szczególnie polecany do pomieszczeń komercyjnych.

MONO I MULTI 

kompatybilne Jednostki wewnętrzne mogą być wykorzystane  
w urządzeniach pojedynczych oraz w układach multi. Ułatwia 
to konfigurowanie systemu klimatyzacji w budynkach z większą 
ilością pomieszczeń.

AUTO RESTART 
W przypadku przerwy w dopływie energii  klimatyzator zapamiętuje 
wszystkie ostatnie ustawienia i automatyczne przywraca je po 
wznowieniu zasilania.

WBUDOWANA POMPKA SKROPLIN 

Wbudowana pompka skroplin z wysokością podnoszenia do 750 mm,  
ułatwia rozprowadzenie instalacji odprowadzenia skroplin  
w przestrzeni nad sufitem podwieszanym.

USTAWIENIE SPRĘŻU 

Za pomocą przełącznika na płycie sterującej urządzenia możliwe  
jest ręczne ustawienie zewnętrznego ciśnienia statycznego jednostki.

SHORT CUT 

Po aktywacji tej funkcji system automatycznie powróci do poprzednich 
ustawień, w tym trybu działania, nastawy temperatury, poziomu 
prędkości obrotów wentylatora i funkcji snu (jeżeli była aktywowana).

LED ON/OFF 

Możliwość włączenia lub wyłączenia wyświetlacza ledowego oraz  
sygnału dźwiękowego (w zależności od modelu) zapewniając 
komfort i ciszę.

PORT ALARMOWY 

Możliwość podłączenia alarmu zewnętrznej diody alarmowej 
lub alarmu dźwiękowego informującego o awarii klimatyzatora. 

STEROWNIK CENTRALNY 

Sterownik centralny umożliwia sterowanie nawet 64 jednostkami 
wewnętrznymi. Sterowanie może odbywać się indywidualnie lub 
grupowo. Maksymalna długość przewodu 1200 m.

PAMIĘĆ USTAWIENIA ŻALUZJI
Klimatyzator zapamiętuje ostatnie ustawienie żaluzji powietrza  
i przywraca je przy każdym włączeniu. 

FUNKCJE
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All Easy '22

Podłączenie modułu rozszerzeń Multi Function Board pozwala na lepsze do-
pasowanie możliwości sterowania do naszych potrzeb. Możemy zastosować 
sterowniki przewodowe grupowe, a nawet centralne.

Dodanie grzałki tacy ociekowej i grzałki karteru sprężarki w jednostce zewnętrz-
nej pozwala na użytkowanie urządzenia All Easy w ekstremalnych warunkach 
atmosferycznych, sięgających nawet -25°C.

Wiele możliwości sterowania 

Bezpieczna praca  
w niskich temperaturach

SERIA SPLIT

Pilot 
bezprzewodowy
(RG10B1(F)/BGEF)

Włącznik  
manualny

Filtr wysokiej 
gęstości

Mono i multi 
kompatybilne

Praca w niskich 
temperaturach

Inteligentna modulacja  
prędkości obrotowej 

wentylatora

Ciepły start

Auto restart

Filtr złożony  
(katalityczny+węglowy 

+elektrostatyczny)

Funkcja na skróty 
(short cut)

Funkcja snu TimerZmiana ustawienie 
kąta nachylenia 

żaluzji pion/poziom

Sterowanie WiFi Grzałka tacy 
ociekowej 

Grzałka  
karteru sprężarki 

Sterownik  
centralny

Praca 
awaryjna

1W w trybie 
czuwania

Pamięć ustawienia 
żaluzji

5 prędkości  
wentylatora

Detekcja wycieku 
czynnika

Dwustronne  
podłączenie  

odpływu skroplin

Funkcja  
"Przy mnie"

Smoczyszczenie

Sterownik  
przewodowy

Pompka skroplin Port alarmowy

Grzanie 8°C 
(Frost Protect)

Funkcje

STANDARDOWE  

(Dostępne z pilotem bezprzewodowym RG10B1(F)/BGEF)

OPCJONALNE

Filtr bioHEPA

Funkcja TURBO Nawiew 3D

LED on/off

Jonizator 

Tryb cichy 
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SERIA SPLIT - ALL EASY '22

Standard

RG10B1(F)/BGEF Pilot bezprzewodowy z funkcją Frost Protect

WIFI OSK-105 Możliwość sterowania smartfonem z aplikacji NetHome Plus

Opcja

KJR-29B Sterownik indywidualny przewodowy z funkcją Follow me

KJR-150A (z Multi function Board) Sterownik grupowy (z MFB i sterownikiem KJR-29B)

KJR-120C1 (z Multi Function Board) Sterownik przewodowy z funkcją harmonogramu tygodniowego 

CCM30 (z Multi Function Board) Sterownik centralny podstawowy 

CCM180A/WS (z Multi Function Board) Sterownik centralny z dotykowym ekranem i harmonogramem

CCM15 Sterownik centralny bez wyświetlacza. Możliwość sterownia klimatyzatorem przez komputer. 

Szczegółowy opis sterowników w rozdziale Sterowanie.

Komplet ZAE-09N8-B1 ZAE-12N8-B1 ZAE-18N8-B1 ZAE-24N8-B1

Jednostka wewnętrzna AEBU-09HRFN8-QRD6 AEBU-12HRFN8-QRD6 AECU-18HRFNX-QRD0 AEDU-24HRFNX-QRD0

Jednostka zewnętrzna MOX230-09HFN8-QRD6 MOX230-12HFN8-QRD6 MOX301-18HFN8-QRD0 MOX401-24HFN8-QRD0

Zasilanie (V/faza/Hz) 220-240/1/50

Wersja Rewersyjna pompa ciepła

Chłodzenie

Wydajność
Nominalna kW 2.6 3.5 5.3 7.0

Min-Max kW 1.03 - 3.22 1.38 - 4.31 3.40 - 5.91 2.11 - 8.21

Nominalny pobór mocy kW 0.63 1.03 1.55 2.34

EER kW/kW 4.14 3.38 3.42 2.99

Roczne zużycie energii kWh/rok 109.29 183.42 289.33 406.91

SEER 8.8 8.5 7.5 6.5

Klasa efektywności energetycznej A+++ A+++ A++ A++

Grzanie

Wydajność
Nominalna kW 2.93 3.81 5.57 7.33

Min-Max kW 0.82 - 3.37 1.07 - 4.38 3.11 - 5.87 1.55 - 8.21

Nominalny pobór mocy kW 0.67 1.03 1.50 2.13

COP kW/kW 4.40 3.71 3.71 3.44

Roczne zużycie energii kWh/rok 664.29 824.48 1517.27 2072.46

SCOP 4.6 4.6 4.0 4.0

Klasa efektywności energetycznej A++ A++ A+ A+

Maksymalny pobór prądu A 10.5 10.5 13.0 19.0

Jednostka 
wewnętrzna

Wymiary (szer. × gł. × wys.) mm 805×193×302 805×193×302 964×222×325 1106×232×342

Wymiary transportowe (szer. × gł. × wys.) mm 875×290×375 875×290×375 1045×310×405 1195×320×420

Waga (netto/brutto) kg 8.7/11.4 8.7/11.4 11.3/14.7 14.2/18.1

Przepływ powietrza (niski/średni/wysoki) m3/min 5.1/6.1/8.0 5.5/6.8/8.9 9.0/11.8/13.3 10.7/14.3/16.3

Poziom ciśnienia akustycznego  
(cichy/niski/średni/wysoki)

dB(A) 20.0/24.0/29.0/36.5 21.0/25.0/33.0/39.0 22.0/32.0/39.0/43.5 27.0/33.0/42.0/46.0

Poziom mocy akustycznej dB(A) 53.0 53.0 56.5 62.0

Jednostka 
zewnętrzna

Wymiary (szer. × gł. × wys.) mm 765×303×555 765×303×555 805×330×554 890×342×673

Wymiary transportowe (szer. × gł. × wys.) mm 887×337×610 887×337×610 915×370×615 995×398×740

Waga (netto/brutto) kg 26.7/29.1 26.7/29.1 33.5/36.1 43.9/46.9

Przepływ powietrza m3/min 35.83 36.67 35.0 58.33

Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 54.5 55.0 56.0 60.5

Poziom mocy akustycznej dB(A) 59.0 61.0 64.0 69.0

Czynnik 
chłodniczy

Typ R32 R32 R32 R32

Ilość kg 0.62 0.62 1.10 1.45

Rury 
chłodnicze

Ciecz/gaz mm Ø6.35 / Ø9.52 Ø6.35 / Ø9.52 Ø6.35 / Ø12.70 Ø9.52 / Ø15.90

Maksymalna długość m 25 25 30 50

Maksymalna różnica poziomów m 10 10 20 25

Zalecane przewody 
elektryczne 
i zabezpieczenia

Zasilanie jednostka/przekrój mm2 zewnętrzna / 3×1.5 zewnętrzna / 3×1.5 zewnętrzna / 3×2.5 zewnętrzna / 3×2.5

Komunikacja mm2 1.5×5 1.5×5 1.5×5 2.5×5

Zabezpieczenie A 10 10 16 20

Rekomendowane zakresy 
temperatury pracy (zewnętrzne)

Chłodzenie °C -25 ~ 50

Grzanie °C -25 ~ 30

Wydajność jest ustalona na podstawie następujących warunków:
Chłodzenie: temperatura wewnętrzna 27°C DB/19°C WB; temperatura zewnętrzna 35°C DB/24°C WB. Grzanie: temperatura wewnętrzna 20°C  DB/15°C WB; temperatura zewnętrzna 7°C  DB/6°C WB. 
Długość orurowania: Długość połączonych rur wynosi 7.5 m, różnica poziomów wynosi 0. 
Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R32 GWP=675). 

Akcesoria
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Jednostki wewnętrzne

Model W D H

AEBU-09HRFN8-QRD6 
805 193 302

AEBU-12HRFN8-QRD6

AECU-18HRFNX-QRD0 964 222 325

AEDU-24HRFNX-QRD0 1106 232 342
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Schematy montażowe poszczególnych modeli

AEBU-09HRFN8-QRD6, AEBU-12HRFN8-QRD6

AECU-18HRFNX-QRD0

AEDU-24HRFNX-QRD0

SERIA SPLIT - ALL EASY '22
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Jednostki zewnętrzne

MOX230-09HFN8-QRD6, MOX230-12HFN8-QRD6

MOX301-18HFN8-QRD0


































































































































































































































































































































































































